
Luminarias Solares

Actiled II SFL Solar Integra-
da
Actiled II SFL Solar Integrada cumple con MMA DS01.
Los  chips  LED  de  alta  eficiencia  pueden  alcanzar 
220LM/W, que es más del doble del brillo promedio de las 
fuentes de luz LED comunes, con un ángulo luminoso de 
140 grados y un área de irradiación más amplia.

Sello Green Intelligent: Libre de Mercurio, protege el 
medio ambiente, evita la polución lumínica, sin UV ni in-
frarojos.

Garantía de 3 años ex fabrica. Respaldo y repuestos en 
Chile, ISO 9001/2015, CE�ROHS�IP66, IK09.

APLICACIONES

  Vías de tránsito vehicular y peatonal

  Estacionamientos

  Parques

  Plazas

  Ciclovías

  Áreas mineras e industriales exteriores

CERTIFICACIONES

  DS1:22 <7%

  DS1:22 <1%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

  Carcasa de aluminio libre de cobre inyectado a presión, alta resistencia a la corrosión.

  Sistema de montaje para gancho (horizontal) o mástil (vertical) con un diámetro exterior máximo 70-76mm. Con inclinación 
ajustable +15° a -15°

  Panel solar Mono de alta eficiencia >21%, 18v.

  Tecnología de ecualización inteligente, ciclos de batería más de 2000 veces. Baterías de litio 12.8v.

  Indicadores de energía de la batería Los 4 LED azules en la fila superior representan energía de la batería, y 1 indicador 
LED representa 25% de potencia.

  Índice de hermeticidad IP66.



Luminarias Solares

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

  Tiempo de carga 6-8 horas con luz solar.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

  Autonomía, Tiempo de trabajo 12-15 horas, 10-12 días 
nublados/lluviosos
  Apta para bajas temperaturas de trabajo -25� ~ 65�.

NÚMERO DE CATALOGO
ACTLDII 10 WW T3M 4M

ID PRODUCTO POTENCIA CCT OPTICA CON POSTE

ACTLDII: Luminaria ACTILED II SFL SOLAR IN-
TEGRADA

04: 40/ 4000Lm./PS70W.

06: 60/ 5500Lm./PS80W

08: 80/6500Lm./PS100W.

10: 100/8500Lm./PS130W.

12: 120/10000Lm./PS150W.

Full carga

AM: <1900°K AMBAR

WW: <2500°K

NW: >4000°K

12: 120°

T2: T2M

T3: T3M

SP: SIN POSTE

4M: 4mts.

6M: 6mts.

8M: 8mts.

10M: 10mts.

12M: 12mts

DIMENSIONES

  40 - 849x385x108mm, G.W:13.5Kg.

  60 - 1078x385x108mm, G.W:16,5Kg.

  80 - 1549x385x108mm, G.W:19,8Kg.

  100 - 1863x385x108mm, G.W:21Kg.

  120 - 1863x385x108mm, G.W:21,5Kg.

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

  Chips Leds Lumileds 3030 de alto brillo.

  <2500°K 90-110LM/W.

  Ópticas T2M/T3M.

  T° de color <2500°K.

  Vida útil >50000Hrs. LM80.


