
Luminarias Ornamentales

CARTAGENA DE INDIAS
Luminaria de diseño colonial, para iluminación ornamen-
tal de áreas verdes o vías peatonales, con instalación en 
postes rectos de 2 a 7 mts. de altura, o brazos montados a 
muro.
Incluye restricciones para las zonas protegidas tales como 
áreas astronómicas y áreas de protección a la biodiversi-
dad.
Libre de Mercurio, protege el medio ambiente, evita la polu-
ción lumínica, sin UV ni infrarrojos.
Garantía de 3 años ex fabrica. Respaldo y repuestos en 
Chile

APLICACIONES

  Parques

  Plazas

  Centros cívicos de estilo colonial

  Exteriores de museos y otros edificios públicos

  Jardines

CERTIFICACIONES

  De acuerdo a las normas chilenas de seguridad y ambien-
tales

  De Contaminación Lumínica - DS1:22 <1%

  De Contaminación Lumínica - DS1:22 <7%

  De Seguridad - CE; RoHS.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

  Carcaza de aluminio fundido de alta pureza. Lentes termoplásticos.

  Alta resistencia al impacto y a los rayos UV. Buena resistencia ante corrosión.

  Clasificación IP66/IK09.

  Difusor de policarbonato traslúcido, plano y liso resistente al impacto mecánico y al choque térmico.

  Superficie máxima proyectada al viento : 0,3m².

  Sistema de fijación envolvente con 6 pernos parker de 5/16" de diámetro tipo prisionero, de acero inoxidable, para usar en 
postes rectos de 3” 0 76mm de diámetro exterior.



Luminarias Ornamentales

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

  Driver Mean Well o similar técnico

  Parámetros Driver: 100-240V | 50/60Hz | PF>0,95

  Disponible en potencias de 30, 60, 80 Y 100W.

  Índice de reproducción cromático >80

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

  Temperatura de trabajo -35°C a 50°C

  Cumple para ser usada en Áreas Astronómicas y Áreas  de 
Protección para la Biodiversidad (plan RE-CO-GE).

NÚMERO DE CATALOGO
CARTLED 06 AM D1 3 O

IDENTIFICACIÓN DEL 
PRODUCTO

POTENCIA T° DE COLOR Tipo de Driver POSTE TIPO DE POSTE

CARTLED: CARTAGENA 
DE INDIAS LED.

03: 30W

06: 60W

08: 80W

10: 100W

AM: 1700K

C7: 2200K

3K: 3000°K

4K: 4000°K

D1: Driver estandar.

DD: Driver Dimeable

1: Sin poste.

3: 3mts.

4: 4mts.

5: 5mts.

NA: No aplica

O: Ornamental acting.

C: Tubular Conico.

R: Tubular Recto.

DIMENSIONES

  Embalaje cartón 440x440x760mm

  30/60/80/100W: 425x425x750mm

  Peso Neto 11,6Kg.

  Peso con embalaje 13.25Kg.

  Vida Útil 50.000 Hrs

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

  1700°K a 4000°K

  1700°K 110Lm/W - 2200°K 120Lm/W

  Óptica tipo V

  Chip SMD 5050

  Ángulo del haz 120°

  Vida Útil 50.000 Hrs


