
Luminarias Industriales

FLUOFLEX II HIGH BAY
Luminaria diseñada para iluminar recintos hasta de 14 mts. 
de altura de montaje.

Ideal para uso en la Industria Alimenticia, ya que no está 
compuesta por elementos que puedan quebrarse y de-
sprenderse.

APLICACIONES

  Naves industriales

  Túneles

  Bodegas

  Galpones

  Gimnasios

  Fábricas

CERTIFICACIONES

  De acuerdo a las normas chilenas de seguridad y ambien-
tales

  De Contaminación Lumínica - DS1:22 <1%

  De Contaminación Lumínica - DS1:22 <7%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

  Cuerpo de Aluminio inyectado libre AL6063.

  Protector led de policarbonato.

  Hardware exterior de acero inoxidable.

  Kit de montaje; piola de acero inoxidable y cáncamo de seguridad.

  Grado de Hermeticidad IP65.

  Resistencia al impacto IK08.

  Vida Util > 50.000Hrs.



Luminarias Industriales

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

  Voltaje de operación 100V-277V.

  AC/50Hz-60Hz.

  Factor de Potencia > 95%.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

  T° Operación: -40° a 50°C.

  Cumple para ser usada en Áreas Astronómicas y Áreas de 
Protección para la Biodiversidad (plan RE-CO-GE).

NÚMERO DE CATALOGO
FLFXIIILD 15 4K 1 RN 1D EM1 S

IDENTIFICACION 
DEL PRODUCTO

POTENCIA T° COLOR MONTAJE COLOR EQUIPO DRIVER OP-
CIONAL

MÓDULO EMER-
GENCIA

Sensor

FLFXIILD: FLU-
OFLEX III LED

05: 50W

10: 100W

15: 150W

20: 200W

25: 250W

30: 300W

40: 400W

3K: 3000°K

4K: 4000°K

1: Colgante con pi-
ola de Ac. Inox. para 

cielo

2: A estructura con 
soporte para cielo y 

pared.

RN: Rojo + Negro, 
Estandar.

NG: Negro

AZ: Azul

VD: Verde

ED: Estandar Driver.

1D: Driver Dimeable.

2: Driver DALI

0: S/ME

10: M.Emerg. 
aut.1Hrs. 100W.

15: M.Emerg. 
aut.1Hrs. 150W.

(Vacío): Sin Sensor

S: Sensor.

DIMENSIONES

  50W-L300xW140xH111.5

  100W-L600xW140xH111.5

  150W-L900xW140xH111.5

  200/250W-L1200xW140xH111.5

  300W-L900xW330xH111.5

  400W-L1200xW330xH111.5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

  Módulos LED LUMILEDS SMD 3030. 150Lm/W 5000°K.

  T de Color WW:3000-3500°K, NW:4000°K.

  Ángulos de Apertura 45/90/120/30x90°/Doble 30x90°.


