
Luminarias Ornamentales

ISLAND IV
Luminaria decorativa en la línea Green Solutions, de dis-
eño novedoso y moderna presentación estética, para ilumi-
nación ornamental de áreas y vías peatonales con insta-
lación en postes rectos de 3,0 a 7,0 metros de altura.
Incluye restricciones para las zonas protegidas tales como 
áreas astronómicas y áreas de protección a la biodiversi-
dad.

Sello Green Intelligent: Libre de Mercurio, protege el medio 
ambiente, evita la polución lumínica, sin UV ni infrarrojos.
 
Garantía de 5 años ex fábrica. Respaldo y repuestos en 
Chile, ISO 9001/2015.

APLICACIONES

  Plazas

  Jardines

  Zonas residenciales

  Ciclovías

  Paseos

  Costaneras

CERTIFICACIONES
  De acuerdo a las normas chilenas de seguridad y ambien-
tales

  De Seguridad - PE5/07

  RG1 Ilimitado - (Riesgo retiniano de luz azul).

  De Contaminación Lumínica - DS1:22 <1%

  De Contaminación Lumínica - DS1:22 <7%

  CE; RoHS.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

  Luminaria en base de aluminio inyectado, de terminación termo esmaltada de color gris grafito RAL 7016.

  Lentes ópticos de 120° de Policarbonato.

  Clasificación IK08 del difusor e IK09 cuerpo de luminaria, en cuanto a resistencia al impacto.

  Índice de hermeticidad IP66.

  Sistema de sujeción envolvente con 6 pernos parker de 5/16" de diámetro tipo prisionero, de acero inoxidable, para usar en 
postes rectos de hasta 3" ó 76 mm de diámetro en la parte superior.

  Disponible con poste ornamental de 5mts. de altura.

  Superficie proyectada al viento : 0,09m².



Luminarias Ornamentales

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

  Voltaje: 100-277VAC, 24VDC - 12VDC

  Factor de potencia >0,95.

  Driver MOSO estándar, opcionalmente Dimeable / DALI.

  Corriente para todos los leds 1.13A.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

  Temperatura de trabajo. -20�~+50�.

  Cumple para ser usada en Áreas Astronómicas y las Áreas--
  de Protección para la Biodiversidad (plan RE-CO-GE).

NÚMERO DE CATALOGO
ISLIV 06 30 3K DS 00 SP SA

ID PRODUCTO POTENCIA TIPO DE LEDS CCT TIPO DE DRIVER FOTOCELDA POSTE ACC

ISLIV: ISLAND LED 
IV.

05: 50W

06: 60W

07: 70W

08: 80W

10: 100W

30: 3030

50: 5050

AM: <1% en el ran-
go de 380 a 499nm 
del espectro de la luz 

visible

C7: <7% en el ran-
go de 380 a 499nm 
del espectro de la luz 

visible

30K: 3000K

40K: 4000K

DS: DRIVER ES-
TANDAR

DD: DRIVER DIME-
ABLE 1-10V

00: SIN BASE

BF3: BASE FOTO-
CELDA 3PIN ES-

TANDAR

BF7: BASE FOTO-
CELDA 7PIN

CF: CONTROL FO-
TOELECTRICO

1: Sin Poste

2: C/Poste 3mts.

3: C/Poste 4mts.

SA: Sistema 
anti-fauna

DIMENSIONES

  50W, 60W, 70W, 80W y 100W

  Luminaria peso 7,9 Kg - dimensiones 510x540mm.

  Con embalaje peso 10,7 kg - dimensiones 530x530x575mm.

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

  Tipo de LED: 5050 - 1700K (Ámbar) 110 Lm/w | 2300K (Cálido7) 120 
Lm/w | 3000K (WW) 130 Lm/w | 4000K (NW) 135 Lm/w

  Rendimiento de color: CRI>60.

  Ángulo del haz 120°.

  Vida útil: 100.000Hrs. Ensayos LM80, LM79, TM21.

  Solicite los formatos IES (fotometrías) al Depto. de Iluminación de Acting 
Chile.


