
Postes y Accesorios

Poste Ornamental NCh
Nuestros postes pueden ser usados para:



 Alumbrado ornamental.

 Alumbrado vial y ciclovías.

 Centros comerciales o centros de distribución.

 Áreas industriales, minera, etc.

 Áreas de energías renovables con paneles solares.

 Cámaras de seguridad.

 Áreas uso público, privado, condominios.



Garantía de 3 años ex fabrica. Respaldo y repuestos en 
Chile, ISO 9001/2015.

APLICACIONES

  Alumbrado ornamental.

  Alumbrado vial y ciclovías.

  Centros comerciales o centros de distribución.

  Áreas industriales y mineras.

  Áreas de energías renovables con paneles solares.

  Cámaras de seguridad.

CERTIFICACIONES

  NCH432

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

  Poste tubular ornamental con Acero Q235B equivalente a ASTM A36/ SS400.

  Tratamiento anticorrosivo de 80-85 micras, interior y exterior.

  Cuenta con capa de pintura RAL7016, puede contar con RAL especial a consultar.

  Incluye canastillo de anclaje galvanizado en frío 177x177x540mm.
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

  Cuenta con tapa de registro que permite realizar las 
conexiones eléctricas.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

NÚMERO DE CATALOGO
PTO 5 NA 1

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO ALTURA TIPO DE MONTAJE OPCIONES TÉCNICAS

PTO: Poste Tubular Ornamental

3: 3mts

4: 4mts

5: 5mts

6: 6mts

NA: No aplica

BR: Brazo recto

BC: Brazo curvo

T5: Travesaño 500mm

T1: Travesaño 1000mm

1: Sin bornera

2: Con bornera

DIMENSIONES

  Placa Base(C)= 250x250mm e=12mm

  Entre Centro(a)= 177mm

  Atizador(AT)= 150x50mm e=5mm

  Tapa de registro (TR): 80x200mm

  Punta de poste es de Ø76mm (3") de diámetro exterior.

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

  Imagen con aplicación.


