
Proyectores de Área

POWER SPOT SLP TV
Proyector LED circular de alto rendimiento, diseñado es-
pecialmente para la iluminación profesional de recintos de-
portivos y áreas exteriores. 

Sus chips de alta eficiencia y óptica antideslumbrante, 
ofrece una luz potente, uniforme y con excelente control vi-
sual, incluso para eventos televisados.

Sello Green Intelligent: Libre de Mercurio, protege el medio 
ambiente, evita la polución lumínica, sin UV ni infrarrojos.
Garantía de 3 años ex fabrica. Respaldo y repuestos en 
Chile ISO 9001/2015.

APLICACIONES

  Recintos deportivos

  Terminales Portuarios/Aéreos/Ferroviarios

  Terminales de buses/camiones

  Patios de Acopio de material

  Estacionamientos

  Aserraderos

CERTIFICACIONES

  De acuerdo a las normas chilenas de seguridad y ambien-
tales.

  De Contaminación Lumínica - DS1:22 <1%

  De Contaminación Lumínica - DS1:22 <7%

  De Seguridad - PE 5/19

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

  Carcasa aluminio de alta calidad 1070, con óptima disipación de calor, incluye visor.

  Diseño de óptica secundaria, antideslumbrante.

  Diseño modular delgado y separado, con driver incorporado por modulo.

  Montaje con soporte de acero galvanizado y pintado con escala de grados para prefijar el enfoque de 4mm de espesor.

  Lentes ópticos, anti-rayos ultravioleta (UV), distribución de la luz de 10°15°25°30°40°45° y 60°.

  Índice de Hermeticidad: IP66.

  Índice Resistencia a Impactos: IK08 / IK10.
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

  Tensión de Trabajo: AC90-305V 50/60Hz.

  Factor de potencia > 0,95 / THD<10%.

  Drivers Inventronics, Meanwell o similar técnico. Driver dime-
able opcional.

  Supresor de transiente SPD 10Kv (estándar) / 20Kv (a 
pedido).

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

  Apta para usar en ambientes de trabajo de -25°C a +50°C.

  Cumple para ser usada en Áreas Astronómicas y las Áreas-
  de Protección para la Biodiversidad (plan RE-CO-GE).

NÚMERO DE CATALOGO
TVSPOT 30 4K 10 DS VS TG

MODELO POTENCIA CCT OPTICAS DRIVER VISERA TELEGESTION

TVSPOT: POWER 
SPOT SLP TV

30: 300w

40: 400w

50: 500w

75: 750w

100:1000w

120: 1200w

150: 1500w

3K: 3000°K (WW) Blan-
co Cálido

4K: 4000°K (NW) Blan-
co neutro

10: 10°

15: 15°

25: 25°

30: 30°

40: 40°

45: 45°

60: 60°

DS: Driver estándar

DD: Driver Dimeable 
0-10V

00: SIN VISERA

VS: VISERA DS43

NA: Niguna

TG: Sistema de Tele 
gestión.

DIMENSIONES

  500/600w - 449x442x443mm – 14Kg.

  750w - 449x442x482mm – peso 15Kg.

  1000w - 512x482x555mm – peso 23Kg.

  1200w - 512x533x555mm – peso 26Kg.

  1500w - 608x596x626mm – peso 43Kg.

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

  Chips LED SMD Lumileds 5050 2D. 150Lm/w. Vida útil 100000Hrs.

  Temp. de color 3000°K (WW) – 4000°K (NW)

  CRI = 80, eficiencia lumínica >95%

  Ópticas disponibles 10/15/25/30/40/45/60°.


